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ENTIDADE REQUISITANTE: SOFALCA - Sociedade Central de Produlos de Cortiga, Ld®
ENDEREGO: Apartado 7 — Rossio ao Sul do Tejo, 2206-809 ABRANTES
IDENTIFICAGAD DA AMOSTRA: S0/08-1 e 50/08-2

DESCRIGAC DA AMOSTRA: 22 provetes {11 de cada amostra) de aglomerado de cortiga expandida (ICB)
DATA DE RECEPGAO DA AMOSTRA: 2008-11-18

DATA DE REALIZAGAD DD ENSAIO: 2008-11-27
PROC™ 0B03/73/11484

PROVETES DE AGLOMERADO DE CORTIGA EXPANDIDA (ICB)
DETERMINAGAO DO COMPORTAMENTO A FLEXAOD

1 — NORMA/ESPECIFICAGAD DE ENSAIO

Norma Portuguesa NP EN 12 089:1997 - "Produtos de isolamento térmico para aplicacdo em edificios.
Determinagdo do comportamento & flexdo” (método B).

Os ensaios incidiram sobre dez provetes {cinco de cada amostra) com dimensdes nominais indicadas
em 2.

Os provetes foram previamente condicionados, durante um periodo de 72 h, hum am biente
caracterizado por uma temperatura de {23+5) *C.

03 ensaios decorreram num ambiente caracterizado por uma temperatura de (23+5) °C.

A velocidade de deslocamento do cutelo mavel durante os ensaios foi 10 mm/imin.

Os provetes constituintes das amostras 50/08-1 e 50/08-2 foram ensaiados com uma distancia entre os
dois apoios fixos de 200 mm e 150 mm, respectivamente, encontrande-se o cutelo movel equidistante dos dois
apoios,

O cutelo movel encontrava-se perpendicular ac eixo longitudinal do provete e a aplicagac da forga
durante o ensaio foi efectuada no sentido descendente.

2 — PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM

Amaostragem efectuada pela entidade requisitante.

As amostras 50/08-1 e 50/08-2 eram constituidas, cada uma, por onze provetes de aglomerado de
cortica expandida (ICB),

As dimensdes nominais dos provetes constituintes de cada uma das amostras ensaiadas e a respectiva

data de producdo sdo apresentadas no guadro 1.
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Guadro 1 — Dimensdes nominais e respectiva data de produgio dos provetes
constituintes das amostras ensaiadas

Mumero de Dimensdes nominais dos Data de produgao
Amasira provetas provetes
3 300 mm x 300 mm 2 40 mm
2008-09-10
BEOIOE-1 5 250 mm ¥ 150 mim = 40 mm
(3" trimestre)
3 100 mm x 100 mm x 40 mm
3 A00 mm ok 300 mm % 30 mm
2008-10-24
AO/0E-2 g 200 mm & 150 mm x 30 mm
(4% trimestre}
3 100 % 100 mmex 30 mm

Foram submetidos a ensaio de determinagéo do comportamento a flexdo dez provetes (cinco de cada

amostra) com as seguintes dimensbes nominais:

— 250 mm x 150 mm % 40 mm (amostra 50/08-1);
— 200 mm ¥ 150 mm % 30 mm (amostra 50/08-2).

3 — RESULTADOS DOS ENSAIOS

Os resultados dos ensaios sao apresentados no guadro 2. Nas figuras 1 e 2 apresentam-se os graficos

das curvas forca-flecha oblidos,

Quadre 2 — Valores individuais & médios obtidos nos ensaios de comportamento a flexao
de provetes de aglomerado de cortiga expandida (ICE)

Amostra | Provete | Massa Espessura | Forga de | Tenséo de Flecha na
volimica | de ensaio ratura ratura ratura
aparente

o Fin far X
{kaim™) {mm) (M) {kPa) {mm}
AT 112.9 39,7 118.1 1125 11.9
Al 1164 ] 1006 G958 B.G1
SO0 k) 111,0 A0.6 22 790 G2
Al 1134 404 76,9 711 810
Al 1142 40,10 41,6 34,3 5,34
e e B e e T
ar 20,7 29,8 105,98 1796 .80
Al 117.8 29,7 105,56 1816 916
A0/06-2 AL 12549 29,5 106,68 1847 8,66
A0 1284 24,7 113,11 152,68 4,80
A 12561 256 1144 18962 9.32
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Figura 2 — Curvas farga-flecha dos provetes constituintes da amostra 50/08-2
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4 — OBSERVAGOES

!

s resultados dos ensaios dizem exclusivamente respeito aos provetes ensaiados,

LISROA, 28 de Movembro de 2008
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